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*1 打印速度可能因打印原稿类型的不同而有所变化 *2 当设备通过无线局域网连接时，打印速度可能会变慢 *3 这些打印速度适用于单面打印，根据ISO/IEC 24734标准测得
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        型号

规格
HL-B2158W HL-B2188DW

引擎技术（打印引擎） 电子照相

内存 128MB
处理器 600MHz
液晶显示屏 1 行中 / 英文液晶显示屏
接口 高速 USB 2.0/10Base-T/100Base-TX
无线局域网 支持 2.4GHz/5GHz
介质处理 进纸托板 1 页
介质容量（标准纸盒 / 纸张出纸） 最多 250 页 / 最多 150 页
介质类型（标准纸盒） 普通纸、薄纸、再生纸、厚纸

介质类型（进纸托板） 普通纸、薄纸、厚纸、特厚纸、再生纸、铜版纸、标签、信封、薄信封、厚信封

介质尺寸（标准纸盒） A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (Long Edge), B6 (JIS), A6, Executive,  A4 Short, 16K (195×270mm)
介质尺寸（进纸托板） 宽：76.2 - 215.9 mm, 长：127 - 355.6 mm

介质重量
标准纸盒：60 ~ 163g/m2

进纸托板：60 ~ 230g/m2

双面打印 - 支持

打印速度 A4※1 ※2 ※3 34 页 / 分钟
双面打印速度 A4※1 ※2 - 16面 / 分钟

首页打印时间（从待机模式状态下
的标准纸盒进纸）

少于 8.5 秒

打印分辨率 物理分辨率：600×600 dpi 最高分辨率：1200×1200 dpi※4

仿真语言 PCL6
静音模式 支持

Air Print / Mobile Connect / 
Mopria™

支持

支持操作系统 ※5 Windows Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise, Windows 11 Home / 11 Pro / 11 Education / 11 Enterprise,
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Mac※6 macOS v10.14.x, macOS v10.15.x, macOS v11, macOS v12

标准容量粉仓 TNB020 大约 2,600 页 ※7

硒鼓 DRB020 大约 12,000 页 ※8

尺寸 (WxDxH)（毫米） 356×360×183 356×360×183
机器重量（含耗材）（千克） 7.3 7.5
耗电量（打印 / 待机 / 深度休眠）※9 470w/43w/0.5w 470w/43w/0.5w
噪音等级（打印 / 静音模式）※10 49 dB/44 dB 49 dB/44 dB

※1 打印速度可能因打印原稿类型的不同而有所变化。 ※2 当设备通过无线局域网连接时，打印速度可能会变慢。※3 当这些打印速度适用于单面打印，根据 ISO/IEC 24734 标准测得。 ※4 数据基于
Brother 实验室测试结果，因使用环境及设置等因素，与实际的打印品质存在差异。最佳打印分辨率 1200×1200 dpi（打印品质设置为最佳模式条件下测得）。 ※5 Linux、国产系统相关请参见兄弟公
司网站。 ※6 通过 macOS 进行打印或扫描需要使用 AirPrint，兄弟官网不提供 Mac 打印驱动程序下载。 ※7 依据 ISO/IEC 19752 标准打印。 ※8 基于 1 页 / 次打印作业计算。 ※9 当设备连接到与
ENERGY STAR（能源之星）版本相同的网络连接时测得。3.1 测试方法。 ※10 依据 ISO7779。

验证方法（一）
检查防伪标签上

的 “防伪标识” 与 “防
伪底纹”

验证方法（二）：
手机查询
1）使用手机应用程

序拍摄二维码

2）验证真伪

验证方法（三）：
网站查询
1）登录 brother.com/id/
2）输入标签 ID 号码

3）提交后获得验证结果

）使用手机应用程

如何鉴别Brother正品耗材

三步教你火眼金睛，识别Brother正品耗材。
详情请登录：

hhttp://update.brother.co.jp/pbj/id/default.aspx

黑白激光打印机 规格参数表

CCEH-01-202311-01

广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元

上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心Ⅱ座20楼

北京市朝阳区建国路118号18楼F07-08

成都市人民南路四段27号商鼎国际大厦1-1-703室

陕西省西安市雁塔区二环南路西段88号老三届世纪星大厦25楼C座

辽宁省沈阳市和平区和平北大街65号总统大厦A座2102室

武汉市硚口区武胜路72号泰合广场5层507室

全国服务热线：021-61271133或（95105369） 工作时间：9:00～18:00（周六、周日及法定节假日除外）
售后服务网站：www.95105369.com 耗材购买及公司网站：www.brother.cn
本文信息以兄弟网站为准，如有更改，恕不另行通知  Brother是兄弟工业株式会社的注册商标其他的品牌产品名称是各个公司的注册商标和商标 2023年 11月上海印刷


